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					397 Suchergebnisse für: 
		
			
				
112,0 / 8,0 mm LS0H-Telecom Mikrorohr, für die Gebäudeverlegung
Produkteigenschaften Material:                                                     HD-PE, flammwidrig Röhrchenfarbe:                                         weiß Markierung bei jedem Meter:  […]



		
			
				
210,0 / 6,0 mm LS0H-Telecom Mikrorohr, für die Gebäudeverlegung
Produkteigenschaften Material:                                                     HD-PE, flammwidrig Röhrchenfarbe:                                         weiß Markierung bei jedem Meter:  […]



		
			
				
37,0 / 4,0 mm LS0H-Telecom Mikrorohr, für die Gebäudeverlegung
Produkteigenschaften Material:                                                     HD-PE, flammwidrig Röhrchenfarbe:                                         weiß Markierung bei jedem Meter:  […]



		
			
				
45,0 / 3,5 mm LS0H-Telecom Mikrorohr, für die Gebäudeverlegung
Produkteigenschaften Material:                                                     HD-PE, flammwidrig Röhrchenfarbe:                                         weiß Markierung bei jedem Meter:  […]



		
			
				
5Spleiß- / Patchmodule für ODF, Serie Phönix
Verwendung Das Spleiß- und Patchmodul ist eine modular aufgebaute Anschluss- und Verteilerbaugruppe für den ODF. Der Grundträger hat eine Einbautiefe von 280 mm. Die Module gibt es in den Varianten mit 1, 2 oder 3 ausschwenkbare Schubladen je Höheneinheit, in denen bis zu 24 Fasern abgeschlossen werden können. Die Montage erfolgt rückseitig oder frontseitig mit […]



		
			
				
619“ LWL – Spleißmodul, 3 HE, ausziehbar, Serie Phönix
Verwendung Die Phönix 3HE Durchspleissbox basiert auf einem Faserführungs- und Managementsystem. Es können pro Spleißbox (3 HE) 432 Fasern in 36 SE-Kassetten gespleißt und abgelegt werden. Das ausziehbare Chassis besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumblech. Die 19“ Befestigungsebene ist tiefenverstellbar. Die Stammkabelzuführung sowie der Kabelabgang erfolgt seitlich und spart so Einbautiefe. Ein Kabel- / Faserführungssystem sorgt für […]



		
			
				
7Zubehör für ODF, Basisgestell Serie PhöniX
Bügelschellenset Zugabfangung zum Aufrasten in der Kabelabfangung inkl. Gegenwanne für Schlitzweite 16-17 mm. Abfangung für Zentralelement Abfangung / Zugentlastung für das Zentralelement in einem LWL-Kabel. Splitterhalterung Montageblech für vorkonfektionierte Splitter. Das Blech wird innen, im oberen Bereich des ODF-Gestells verbaut. Führungsschlauch Leitet die entsprechen Bündeladern der Stammkabel direkt zu den Spleiß- Patchmodulen. (für detaillierte Infos […]



		
			
				
819“ Splitterbox, 1 HE, Serie MSplit
Verwendung Die Splitterbox ist eine Front-Access Anschlussbaugruppe für den ODF. In ihm können bis zu 108 Fasern abgeschlossen werden. Das Modulgehäuse besteht aus solidem Stahlblech. Ein 0 HE-Jumperführungssystem sorgt für Übersichtlichkeit Führung der Verbindungskabel. PLC-Splitter werden aufgrund der kleinen Einfügedämpfung und der geringen Baugröße bei großen Teilungsverhältnissen von bis zu 1:32 eingesetzt. Planare Splitter sind […]



		
			
				
919“ Baugruppenträger, 3 HE, für Splitter-Einschubmodul 7 TE
Verwendung Baugruppenträger zur Aufnahme von bis zu 12 Splittermodulen. Planare Splitter sind passive Bauteile, die optische Signale in Glasfasern aufteilen oder zusammenführen. Sie werden aufgrund der kleinen Einfügedämpfung und der geringen Baugröße bei großen Teilungsverhältnissen von bis zu 1:32 eingesetzt. Planare Splitter sind ideal zum Zusammenführen oder Trennen von optischer Leistung in optischen Netzwerken oder […]



		
			
				
10Vorkonfektionierte FTTH – Anschlussdose, B2ca-Anschlußkabel
Verwendung Diese vorkonfektionierte Anschlussdose ist mit einem Aufbaumaß von nur 27 mm extrem flach konzipiert, so dass Einrichtungsgegenstände im normalen Abstand zur Wand vor die Anschlussdose gestellt werden können. Der Steckerauslass befindet sich unten, parallel zur Wand. Die Anschlussdose ist mit zwei LC-Duplex Kupplungen inkl. Shutter bestückt. Das Gehäuse kann direkt auf eine Hutschiene TS […]
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